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krzem- chemicznie obojetne

IZOLACIJA TERMICZNA
A=0,013 - 0,018 W/m*K
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Opinia ekspercka Z Fraunhofer
IBP

Instytt Fraunnotars dz. finye butewi 129

Ocena wysokowydajnego tynku cieptochronnego FIXIT 222 Aerozel pod katem przydatnosci jako RN s v
izolacja wewnetrzna i zewnetrzna w budownictwie zabytkowym. R
Dyrektar Instytutu

Frod. Dr. Philp Leistner
Frof. Dr. Klaus Feter Secioauer
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Opinia ekspercka

Ocena wysckowydajnego tynku cieplochrennege FIXIT 222 Aeroiel pod katem przydatnosc jako
izolacja wewngtrzna i zewnetrzna w budownictwie zabytkowym.

Sporzgdzona przez:

Prof. Dr.-Ing. Martin Krus
Dipl.-Ing 5tefan Bichlmair
Prof. Dr_-Ing. Ralf Kilian

Walley, 14. Lipiec 2017

W przypadku zastosowania jako izolacji zewnetrznej, w gre wchodzg podstawowe zalety fizyczne, ktore dotycza
tego rodzaju wariantu izolacji. Kamienie lezagce pod izolacjg stajg sie cieplejsze, a zatem bardziej suche.
Zdolnos¢ do magazynowania ciepta w konstrukcji czesto wystepujgcych masywnych Scian jest zachowana, a
temperatura wewnetrznej powierzchni jest wysoka. Oprécz efektu oszczedzania energii prowadzi to do
znacznego wzrostu komfortu mieszkancow. Kolejnymi zaletami tynku izolacyjnego aerozelowego sg rowniez
niewielki wysitek zwigzany z naktadanie i prosta aplikacja na skomplikowane detale architektoniczne, a takze na
nierowne powierzchnie. Wysoka dyfuzyjnos¢, aktywnosc¢ kapilarna i niskie przewodnictwo cieplne, a takze niski
modut sprezystosci sg optymalnie dopasowane do murow historycznych.
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/m?-rok]

i e e i o O Charakterystyka energetyczna
A 11 A V,n? | AlVe 1/m

400 450 500 >500 {aly al
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pow. 1 334 m’
Renowacja elewacji budynku przy zastosowaniu
systemu AEROBRAN®
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Charakterystyka budynkow

« budynek zespotu szkdt ponadgimnazjalnych
«wybudowany w latach1937-1938
« 3 pietrowy z 22 lukarnami w potaci dachowe]

+ CERABRAN® 211 zaprawa cemeniowa
« AEROBRANE FIXIT 222 aerogel izolacyjny
« CERABRAN® 4583 mineralny stabilizator podtoza

« AEROBRANE FIXIT 223 zaprawa zbrojaca + siatka zbrojaca

+« CERABRAN® 475 podktad pod tynk elewacyjny
+ CERABRANE tynk elewacyjny (kolorowy)
« HISTOBRANGE silikatowa farba elewacyjna

— AEROBRANG-System

Przegrody budynku
Sciana z cegly 51 cm| Sciana z cegly 38 cr| Sciana z cegly 25 cm
Stan szkoly u F u F u F
Wim2K m2 Wim2K m2 Wim2K m2
Przed ociepleniem 1,151 444 89 1,428 876,06 2,159 13,52
Po ociepleniu Asrobranem 2 cm 0,632 444 89 0,707 876,06 0,929 13,52
Zmniejszenie strat ciepta 45.1% 50,5% 57.0%
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Projektowanie termomodernizacji

zWy ci em systemu AEROBRAN

JMA
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Wysokos¢ budynku: 12,45 m

Powierzchnia catkowita: 708,50 m?

Kubatura: 2149,80 m?

llos¢ kondygnacji: jedna podziemna, dwie nadziemne, poddasze nieuzytkowe

RTNER

. - | OAL Yyl 1
{aly ali2ge U, Win?K
Przed ociepleniem, 1,31
Po ociepleniu Aerobranem 2 cm 0,677
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- |zolacja przeciwwilgociowa $cian w gruncie
- Izolacja termiczna $cian w gruncie

istniejacej dobudowki
- Wykonanie ocieplenia stropu nad | pietrem
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j

12. WYKAZ ROBOT ZWIAZANYCH Z REMONTEM/TERMODERNIZACJA:
- Ocieplenie écian zewnetrznych (éciany elewacii tylnej, éciany elewacji boczne))
- Wykonanie systemowego tynku cieptochronnego od strony elewacji frontowej

Cl epgo:

O
(V)

LIO |

- wymiana pokrycia dachu (stropodachu) wykonanego z papy bitumicznej — dach
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TYNK PERLITOWY DO IZOLACJI TERMICZNEJ
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\ ‘,“ “““‘h“\\ - ‘.._ = “.. = H-. S - Produkt zgodny z PN EN 998-1:2016, jako zaprawa tynkarska lekka (LW), renowacyjna (R), izolujgca cieplnie
~ \" 'h" \n‘ h‘" A ‘~:, “ - (T1). Zgodny z wymaganiami WTA.
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Tabela nr 1

Klasyfikacja obcigzenia solami wg WTA E-2-9 (zastepujace] 2-9-04).

Sole Zawartosé zwiazkow soli [%]

Chilorki (Cl-) <0,2 0,2-0,5 >0,5

Azotany (NOs- ) <0,1 0,1-0,3 >0,3

Siarczany (SO 4%-) <0,5 0,5-1,5 >1,5

Ocena Niski stopien Sredni stopien Wysoki stopien

Dla przyjecia stopnia zasolenia podtoza przyjmuje sie najwyzsza oznaczona zawartosc¢ jonow soli, niezaleznie
od typu.
Tabela nr 2

Uktad warstw systemu termorenowacyjnego.

Stopien zasolenia Uktad warstw Grubosé [mm]

Niski 1. Renotherm R21 <5
2. Renotherm R23 =20

Sredni do wysokiego 1. Renotherm R21 =5
2. Renotherm R22 10-20
3. Renotherm R23 10-20
1. Renotherm R21 <5
2. Renotherm R22 =10
3. Renotherm R23 =15
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Projektowanie termomodernizacii
z uUyci e mrmbrgnowacyjnego
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| nwestycj a: Budynek of
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Oci eplenie Scian zewnnt tezmoremolvacyjlyega perhitewegot y n
Renosystemo gr . 4 ¢ m m& zgdodn9nd Zzald&yéniami WTA E-2-9

A Dan eo b | ektu : Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powisrzchnia uZzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 756336 m*
Liczbha uzytkownikdw ogrzewane] czegei budynku 100,0
Powierzchnia o regulowansj temperaturze (Af) 706336
A Efekt energetyczny po przeprowadzeniu termorenowacji, w tym uUyci ¢
A PRZED: Wskaznik EP dla budynku projektowanego 470,82 KWh/m?rok
’ Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021 95,00 kWh/mProk
A PO: Wskaznik EP dla budynku projektowanego 133,91 kWh/m?rok
Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021 95,00 KWh/m?rok
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SYSTEMBAUSTOFFE

Pomiary termowizyjne systemu tynku termorenowacyjnego

‘C Temp. Wkres profilowy
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Pomiary termowizyjne systemu tynku termorenowacyjnego

Wkres profilowy
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Pomiary termowizyjne systemu tynku termorenowacyjnego

Wkres profilowy

Czestosé wezgledna 3 Histogram

3
Zakres
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0,064 W/mK niepalny (A1

2  obrzutkaperlitowa

mineralny

tynk termoizolacyjny

3 .
‘ perlitowy
“‘ 4 tynkrenowacyjny
renowacja perl |towy
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